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1 Definice pouzitych pojmu

Stanice
Ridici systém nebo programovatelny regulator firmy AMIT.

Identifikator
Programatorem zvolena fada znaku reprezentujici stanici.

Proxy server
Vzdalené zafizeni s nutnou komunikaCni nadstavbou, pfes které probiha
komunikace mezi PC a stanici.
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2 Uvod

AtouchProxy je konfigura¢ni program, pomoci kterého je mozné nastavovat
smérovani komunikace se stanicemi z lokalniho PC prostfednictvim vzdaleného
proxy serveru.

Zakladni
vlastnosti

Moznost definice neomezeného mnozstvi smérovani komunikace
Moznost exportu a importu konfigurace

» Logovani stavovych informaci o b&éhu programu

» Moznost spusténi programu v Planovanych ulohach

atouchproxy_g cz 100 6/16



A\’\ﬂ_ ATOUCHPROXY

3 Schéma komunikace

Program AtouchProxy je mezi€lanek pfi komunikaci se stanicemi, které jsou
typicky umistény v lokalni siti a ke kterym neni pfimy pfistup po Ethernetu. Aby
bylo mozné s témito stanicemi komunikovat i mimo lokalni sit, musi stanice
komunikovat s proxy serverem, do kterého mimo jiné periodicky posilaji kazda
svUj unikatni identifikator. Diky tohoto ma proxy server moznost obousmérné
komunikace s témito stanicemi.

PC umisténé mimo tuto lokalni sit nemuze komunikovat pfimo se stanici. Mize
vSak komunikovat se serverem. Po pfipojeni k proxy serveru zasle PC pomoci
programu AtouchProxy do serveru identifikator oznacujici poZzadovanou stanici
ke komunikaci a nasledna komunikace s proxy serverem je automaticky
pfeposilana na pozadovanou stanici.

ID1

ID2

@ Data pro
127.0.0.1:159

Obr. 1 — Schéma komunikace
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4 Program AtouchProxy

4.1 Doporuéena konfigurace PC

Pro uspésny chod programu se predpoklada pouZiti poCitacte se systémem
Windows XP SP3 nebo vy$Sim s nainstalovanym balickem .NET Framework 4
nebo vysSim.

4.2 Spusténi programu

Program AtouchProxy je distribuovan jako pfimo spustitelna aplikace, ktera
nevyzaduje instalaci.

Automatické spusténi pfi startu PC Ize napf. realizovat ve spojeni se slozkou Po
spusténi v operacnim systému Windows.

. v s viw s . . . . . . L ] & .
Uspésné spusténi aplikace je signalizovano ikonou #% nebo ¥4 v oznamovaci
oblasti Windows.

4.3 Vypnuti programu

Pro vypnuti programu AtouchProxy je nutné vyvolat kontextového menu nad
ikonou # nebo ¥ v oznamovaci oblasti Windows a zde vybrat polozku Ukoncit
AtouchProxy.

Oteviit ovlddaci panel

| Ukondit AtouchProxy

Obr. 2 — Ukon¢eni programu

e [ ST
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5 Grafické rozhrani

V grafickém rozhrani se definuji vSechny dullezité parametry konfigurace pro
funkéni komunikaci se stanicemi, je zde moznost exportll a importd této
konfigurace a zobrazeni stavovych informaci o béhu programu.

Grafické rozhrani se zobrazi po:

- . ® ® . S
» dvojkliku na ikonu ¥ nebo ¥ v oznamovaci oblasti Windows,

» vyvolanim kontextového menu nad ikonou 7 nebo ¥4 v oznamovaci oblasti
Windows a zde vybérem polozky OteVfit ovladaci panel.

Oteviit ovlddaci panel

OEcncit AtouchProxy

SN )

Obr. 3 — Otevieni grafického rozhrani

Grafické rozhrani se sklada z nabidky v levé €asti a pracovniho panelu vybrané

polozky nabidky ve zbytku okna.

-

,."..l AtouchProxy

2]

Korfigurace IP adresa:  atouch.server.ukazka cz
‘. Log
Port: 10059
Pro experty

Doba pro dealktivace spojeni:

D —
- Stanice

120

Obr. 4 — Grafické rozhrani

Jednotlivé polozky nabidky:
= Proxy server,

= Stanice,

» Konfigurace,

= Log.
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5.1 Proxy server

V pracovnim okné nabidky Proxy server se definuje spojeni se vzdalenym
proxy serverem.

,."..l AtouchProxy ﬁ
i Stanice

Korfigurace IP adresa:  atouch.server.ukazka cz
‘. Log
Port: 10059
Pro experty
Doba pro dealktivace spojeni: 120

Obr. 5 — Definice proxy serveru

Polozky k definici:

» |P adresa: — IP adresa nebo jmenna adresa proxy serveru.

» Port: — Cislo UDP portu, na kterém proxy server nasloucha.

= Doba pro deaktivace spojeni: — (pro experty) ¢as v sekundach, po kterém
se uzaviou nepouZzivana odchozi spojeni, vychozi hodnota 120.

Potvrzeni Pro potvrzeni konfigurace spojeni s proxy serverem je potfeba stisknout tlacitko
konfigurace

. Pokud dojde k pokusu o uzavieni grafického rozhrani pomoci kfizku
v pravém hornim rohu pfed potvrzenim konfigurace, je uzivatel upozornén na
zménu konfigurace a grafické rozhrani se neukonci.

AtouchProxy ﬁ

I_\ Kenfigurace se zménila.

b

Obr. 6 — Varovani na zménu konfigurace

V pfipadé chybné upravy konfigurace je mozné zmény vratit stiskem tlacitka
oo |
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Pokud je IP adresa zadana pomoci jmenné adresy, po potvrzeni konfigurace
dojde k pokusu o spojeni s DNS serverem s pozadavkem na vycteni IP adresy.
V pripadé uspésného vycteni IP adresy dojde k pfekresleni ikony v oznamovaci
oblasti Windows na #5 a v pfipadé neuspéchu se ikona prekresli na cn,

Pokud je IP adresa zadana pfimo, po potvrzeni konfigurace dojde k prekresleni
ikony na cim

5.2 Stanice

V pracovnim okné nabidky Stanice se pomoci tabulky definuji jednotlivé
identifikatory stanic a jim pfifazené lokalni porty.

o AtouchProxy ﬁ

-

- Prongy server
- Korfigurace lg| g
- Log Identifikator Port
Kiotel1 59000
Kiotel2 59001
WzdTech 59002
| Stomo | | Pouzit |

Obr. 7 — Definice stanic

Definice nové Definice nové stanice se spusti:

stanice = stiskem klavesy Insert po zafokusovani tabulky (i prazdnych fadku),
= stiskem tladitka 1 Pridat stanici.

11/16 atouchproxy_g cz 100



ANIT

Upozornéni

Oprava
definice
stanice

Smazani
definice
stanice

Potvrzeni
konfigurace

ATOUCHPROXY
Vytvareni definice nové stanice probiha v dialogovém okné.
Mowa stanice [i_E-J
|dertifiktor:
Port: 59000

Obr. 8 — Definice nové stanice

Polozky k definici:

» |dentifikator: — identifikator stanice,

» Port: — Cislo lokalniho UDP portu, na ktery se bude nasledovné pfipojovat
komunikujici aplikace (napf. ViewDet).

Identifikatory jsou omezeny délkou 255 ASCII znaku. V pfipadé pouziti znaku
s interpunkci se identifikator kéduje jinym zpusobem, ktery vyuziva vice
béznych znakd.

Pokud bude zadan identifikator, ktery presahne povolenou délku, bude
identifikator ofezan a v logu bude uvedeno varovani o této skute¢nosti.

Oprava definice stanice se spusti:
= dvojklikem levého tlagitka mySi na polozku v tabulce,
= stiskem tladitka & Opravit stanici.

Oprava definice stanice probiha v dialogovém okné.

Oprava stanice [ﬁ,l
|dentiilcator: Kotel1]
Port: 55000

| Stomo |[ QK l

Obr. 9 — Oprava definice stanice

Smazani definice stanice se spusti:

» stiskem klavesy Delete po oznacCeni fadku v tabulce,

= stiskem tlagitka ¥ Smazat stanici.

Pro potvrzeni konfigurace vSech definic stanic je potfeba stisknout tlacitko

m Pokud dojde k pokusu o uzavieni grafického rozhrani pomoci kFizku
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v pravém hornim rohu pfed potvrzenim konfigurace, je uZivatel upozornén na
zménu konfigurace a grafické rozhrani se neukonci.

AtouchProxy I&

l . Konfigurace se zménila,

L

Obr. 10 — Varovani na zménu konfigurace

V pfipadé chybné upravy definice je mozné zmény vratit stiskem tlacitka
oo |

V pripadé nalezenych duplicit v definicich stanic je uzivatel upozornén.

AtouchProxy @

Iol Duplicitni port zafizeni.

L

Obr. 11 — Varovani o nalezeném duplicitnim portu
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5.3 Konfigurace

V pracovnim okné nabidky Konfigurace se umozriuje provést export a import
stavajici konfigurace. V této konfiguraci jsou uloZeny informace jak o proxy
serveru, tak o stanicich.

r B
r".‘ AtcuchProxy
Stanice

i Log | Export konfigurace |

| Impart karfigurace |

Obr. 12 — Nabidka Konfigurace

V pripadé, ze je pfi importu konfiguraéni soubor jakkoliv poSkozeny, zlstane
puvodni konfigurace zachovana a o chybé v souboru je uzivatel upozornén.

- '1
AtouchProxy ﬁ

b

Obr. 13 — Varovani o poskozeni importované konfigurace
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5.4 Log

V pracovnim okné nabidky Log se zobrazuji stavové informace o béhu
programu.

il h
o AtouchProxy ﬁ
- Stanice

- Konfigurace Datum/Cas Kat Text
INA1201713:04:36 || | Prvni start AtouchProy, byla wivorena vichozi ..

INA2007 1304368 |E | Melze ziskat adresu serveru ™.

Obr. 14 — Log

Jednotlivé zaznamy jsou v logu uvedeny s ¢asem vzniku hlaseni, jsou zafazeny
do kategorie a maji uvedeny popisny text zaznamu.

Dle kategorie (sloupec Kat.) jsou hlaseni délena nasledovné:

» F — fatalni chyba, typicky se zobrazi pfi chybé s nacitanim konfigurace
z disku,

» E - chyba, typicky se zobrazi pfi chybé pfipojeni k serveru,

= W — varovani, typicky se zobrazi pfi ofezani velmi dlouhého identifikatoru
s interpunkci,

»= | —obecné informace o stavu programu.
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6 Ukazka vyuziti v programu ViewDet

Pro korektni navazani komunikace s programem ViewDet, je nutné v nastaveni
komunikace se stanici nastavit IP adresu na tzv. localhost — 127.0.0.1. Cislo
portu se voli stejné s Cislem portu definované stanice.

Ostatni vyznamné parametry pro komunikaci — Cislo stanice a Heslo je potfeba
nastavit dle skuteCného nastaveni stanice.

-

Oprava parametrd stanice 'Profil/1’

Cislo stanice: 1
Jméno:
Typ pfipojeni:
com
@ Ethemet
"servisni mod”
GFRS

Modem

St-Kotel2

Stanice | pC

IF adresa: 127.0.01

Presmé&rovani

Heslo: ] Timeout: 3000

Protokol: @ UDP

TCP {jen pro -W- systémy a NOS v3.59 a wyE5i)

Ofszet:

| Cprav jako novou stanici |

=5
Y —————
Port [UDP;’TCP}:l 59001 I
0
|| oK

Stomao

Obr. 15

— Ukazka nastaveni komunikace se stanici ,Kotel2*
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